Boletim informativo — BI0179P PLASSON®

Ajustador de Corda 3mm

do Bebedouro

Como parte da busca continua em oferecer ao
mercado produtos com alta tecnologia e qualidade, a Plasson
informa ao mercado o novo modelo de ajustador de corda 3mm
do bebedouro (Fig.02).

O ajustadar de corda 3mm ¢ utilizado na suspenséo

do bebedouro, tendo como principal fungdo o ajuste da
altura da linha (Fig.01).
O ajustador teve seu formato alterado, possibilitando

uma fixagdo mais robusta com maior facilidade na instalagfo e
na realizacdo de ajustes na altura do equipamento quando
necessario.

Antigo:

DESCRIGAD

Fig. 03

2100018 | AJUSTADOR CORDA 3WMM DO BEBEDMILIRO P AVICLULTLRA

Naovo:

CODIGQ DESCRICAD
2100010 | AJUSTADOR CORDA 3MM DO BEBEDOURO P/ AVICULTURA

INSTALAGAO:
1. Passar a ponta da corda no furo mais ao centro

do ajustador conforme Fig. 04

2. Com a mesma ponta passar a corda por onde se T

quer realizar a suspenséo e retornar por dentro do segundo E',.l

furo do ajustador conforme Fig. 05. Ilr‘ 'Fig. 05
3. Dar um nd firme na ponta da corda e outro né N

entre o furo mais externo e a borda. Em seguida passar a “‘4'!

corda pelo gancho do ajustador deixando a mesma se

acomodar em sua concavidade conforme Fig. 06.

Para ajustar a altura basta mover o ajustador no

sentido vertical, adequando conforme necessidade.
A partir do dla 02/09/2015 o novo modelo ja sera

enviado a campo.

Certificado

NBR 1SO 9001
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